








オペレーターの作業を分析すると、
作業リズムが生産性に大きく影響を及ぼします。
そこでＪＵＫＩは糸切りのスピードに着目しました。
糸切り速度を極限まで速くすることで、作業リズムを良くすることができます。

操作パネルはCP-18AとCP-180Aを用意しました。
全ての操作パネルに生産支援機能を搭載しています。 

DDL-9000Bは糸切り駆動機構の改良により、糸切り速度は従来機比2倍以上と
飛躍的に速くなりました。
縫終り、糸切りから次の動作までの時間を短縮できるので、オペレーターの作業リズム
が良くなり生産性が向上します。

生産支援機能には、出来高管理機能、稼動計測機能、下糸カウント機能の３つの機能（６つのモード）があり、
それぞれ異なる支援効果があります。必要に応じて機能（モード）を選択できます。 
パラメーター設定作業は、ミシン上部のパネルで行え、段取り変更の作業負荷を軽減することができます。

■出来高管理機能
〈目標生産枚数表示モード/目標・実績差異表示モード〉
◎目標生産枚数表示モードは作業時間に応じた目標生産枚数、実績生産枚数
を表示します。
◎差異表示モードは目標生産枚数と実績生産枚数との差異を表示します。

オペレーターは常に自分の実績枚数を確認しながら作業ができるため、達成意
識が高まり生産性向上につながります。作業の進捗状況がリアルタイムで確認で
き、早期の問題発見と対策が可能となります。

■稼動計測機能
〈ミシン稼働率表示モード/ピッチタイム表示モード/平均縫速度表示モード〉
◎ミシン稼働率表示モードは、前サイクルと平均のミシン稼働率を表示します。
◎ピッチタイム表示モードは、前サイクルと平均の工程加工時間を表示します。
◎平均縫速度表示モードは、前サイクルと累積のミシン縫速度を表示します。

ミシン稼働状況、ピッチタイム(工程加工時間)を自動的に計測できるので、
工程分析、ライン編成、設備効率確認などに手軽に利用でき、管理工数も低減
されます。

■下糸カウント機能
〈下糸カウンタ表示モード〉
下糸が無くなる前にボビン交換時期を知らせます。

糸切り機構 糸切り速度が2倍以上!!
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■CP-180A

■CP-18A

糸切り速度が2倍以上

生産支援機能を搭載

難素材の縫製や、難しい部分の縫製、段取り変更が多い工程ではCP-180A
を推奨します。CP-180AはCP-18Aの機能の他に、縫速度調整、自動糸切りの
ON/OFF、自動返し縫、二重返し縫、定寸縫、四角縫、重ね縫がワンタッチで切
り換えられ、段取り時間を大幅に削減できます。

難しい工程にはCP-180Aがお奨めです。





■機種表示

■仕様

D D L 9 0 0 0 B□ □ □ □ □ □ □ □ □ E

C P 1 8 A
C P 1 8 0 A

ワイパーなし

ワイパー付き

ワイパー区分

単相100Ｖ/三相200Ｖ

電装電圧区分（SC920） コード

E

なし

付き（ペダル駆動式）

自動押え上げ区分 コード

AK141

コード
0B
WB

微量給油

微量給油

セミドライヘッド

セミドライヘッド

ドライヘッド

中厚物

厚物

薄物

中厚物

中厚物

頭部仕様区分 縫製区分 コード

SS
SH
MA
MS
DS

1ペダル

3ペダル（PK70）

2ペダル（PK71）

ペダル区分 コード

0
A
B

単相　100V

三相　200Ｖ

電源スイッチ電圧区分 コード

A
J

頭　部

パネル

J T D 9 5□ □
脚　卓

DDL-9000B-SS
中厚物用

DDL-9000B-SH
厚物用

DDL-9000B-MA
薄物用

DDL-9000B-MS
中厚物用

DDL-9000B-DS
中厚物用

　　　機種名
用途
給油方式
使用油
最高縫速度
最大縫目長さ
針棒ストローク
送り歯高さ

使用針

押え上昇量
ベッドサイズ
下糸巻き装置
頭部駆動
タッチバック装置
消費電力
梱包質量
製品質量
梱包サイズ（mm）

微量給油
JUKI マシンオイル 7（ISO VG7 相当）

5,000sti/min＊ 4,500sti/min＊

5mm＊

30.7mm
0.8mm

DB×1（#11）
#9～18

（Nm65～110）

35mm
1.2mm

DB×1（#21）
#20～23

（Nm125～160）

4mm
29mm

0.8mm

DB×1（#9）
#8～11

（Nm60～75）

手動：5.5mm、膝上げ：15mm、自動押え上げ：8.5mm
517×178mm（フトコロ広さ 303mm）

頭部内蔵式
小型ACサーボモーター：450W 上軸直結方式（ダイレクトドライブ）

標準装備
320VA

51kg / 53kg（AK-141付き）
頭部 : 38kg /40kg（AK-141付き）、コントロールボックス:3.2kg

713×313×767（0.171㎥）

DB×1（#11）
#9～18

（Nm65～110）

5mm＊

30.7mm

5,000sti/min＊ 5,000sti/min＊ 4,000sti/min＊

セミドライ 完全ドライ
̶

＊縫目長さを4mmを超えて使用する場合は、最高縫速度は4,000sti/min以下でご使用下さい。
＊sti/minはStitches per Minute（針/分）の略です。
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※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
　安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
　このカタログの記載内容は2009年11月現在のものです。（Cat.No.C01-02）
　このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。

（ダイヤルイン）
工業用ミシン事業部




